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Vetro triplo con
doppia camera

3 guarnizioni

Legno lamellare Possibilita di inserire
a 4 strati gocciolatoio in alluminio

Artide nasce dall'esperienza Baldelli per soddisfare le richieste di un mercato sempre piu rivolto al ri-
sparmio energetico. Gli studi condotti al riguardo, ci dicono che attraverso gli infissi puo essere dispersa
fino al 30% dell’energia interna di una casa e diventa quindi fondamentale garantire un buon isolamen-
to termico.

Artide si distingue per il suo design leggero ed elegante pur essendo costruita in legno lamellare a
guattro strati per uno spessore di 92 mm.

Linserimento di un vetro triplo a bassa emissivita consente di ottenere prestazioni rispondenti ai valori
richiesti da Casa Clima A.

La scelta di legni di provenienza europea e I'utilizzo di vernici all'acqua dimostrano I'attenzione che la
ditta Baldelli pone verso le problematiche riguardanti I'inquinamento e la sostenibilita ambientale.



Linfisso é dotato di tre guarnizioni di tenuta, cerniere registrabili su tre assi, asta a leva di serie su anta
ricevente, gocciolatoio in legno con eventuale possibilita di inserirlo in alluminio.

Scegliere Artide significa:

* Rispettare i limiti di trasmittanza termica imposti dai decreti sul risparmio energetico.
- Risparmiare energia riducendo i consumi e le emissioni di CO2 nell'atmosfera.

- Godere di un ambiente isolato a livello termico ed acustico.

« Accedere agli sgravi fiscali.

« Migliorare la classe di certificazione energetica della propria abitazione.



Cerniere
registrabili

Asta aleva
su anta ricevente

Trasmittanza termica

Telaio: mm 83x92
Anta: mm 79x92
Vuoto per vetro: mm 42
CasaClima A

Valore Vetro * Ug=0,60 | <1,00w/magk

0°C 20°C *  con canalina Chromatech Ultra (psi=0,04)
) **  secondo UNI EN ISO 10077-2
esterno _ - interno *** calcolato su finestra da 1230x1480 ad 1 anta

La trasmittanza termica definisce la capacita isolante di un elemento, ne misura la quantita di calore che
nell’'unita di tempo attraversa un elemento strutturale. Il triplo vetro ne aumenta l'isolamento termico
per un considerevole risparmio sul riscaldamento.



il futuro a casa tua

Baldelli opera nel settore dei serramenti in legno dal 1959, realizzando finestre, portefinestre, persia-
ne, oscuri e tutti gli altri tipi di infissi in legno massello o lamellare.

Produce inoltre porte interne in legno massello, associando la qualita data da un'esperienza plurien-
nale, le migliori e pit moderne tecnologie costruttive e lo stile pitu adatto alla tua casa.
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Baldelli Quinto & Figli s.r.l.
Industria porte e infissi in legno

Via Avogadro, 1
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www.baldellinfissi.com
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