BALDELLI

Industria porte e infissi in legno

PORTE E INFISS
N LEGNO MASSELLC

[ —— v Ld F w
- -
. - -
- 3
e e —— ® -
%'. - = .
- . »
.
: 4
- we
e u W -
—




SCORREVOLE ALZANTE

Un profilo elegante, un incastro perfetto tra tecnologia ed estetica. Le ante scorrevoli si &
binario fissato a pavimento o su una soglia di alluminio.

Una soluzione d’arredo costruita su un telaio sui 3 lati, da circa 1770 mm, disponibile i
nostra linea di prodotti.




GOLD

Profili lineari, gusto e semplicita
racchiusi in un incastro armonioso,
come in una danza.

Un'arte perfetta, in cui gli elementi
si fondono quasi a creare un'es-
senza unica.

Abbiamo progettato un infisso
sinuoso, con sagomatura
arrotondata e montantino centrale.
Un telaio da 70x56 mm, ed un'an-
ta da 83x68 mm.

Profili a 3 battute con due guarni-
zioni, che assicurano l'isoclamento
termoacustico grazie a vetroca-
mera standard da 32 mm.

HOORIOS

Un incastro perfetto, un movimento
leggero ed un design lineare con
sagomatura arrotondata senza
montantino; impreziosito da una
fascetta interna ed esterna con
maniglia centrale.

Realizzato su telaio da 70x56 mm
ed anta da 83x68 mm, con profilo
a 3 battute e due guarnizioni.
L'isolamento termoacustico
& garantito da vetrocamera
standard da 32 mm.




NEW

Dal carattere deciso, grazie ad un profilo
netto e squadrato, il modello New disegna
un'altra soluzione d'arredo, con montanti-
no centrale, telaio da 70x56 mm ed anta
da 83x68 mm.

L'isolamento termoacustico &€ garantito da
vetrocamera standard da 32 mm.

DUPLEX

L'eleganza del suo design, la forza della
funzionalita legata alla sua durata nel
tempo, racchiudono un profilo sobrio,
realizzato in alluminio all'esterno e in
legno all'interno.

Costruito con un telaio da 90x68 mm
(legno piu alluminio), ante da 81x84 mm
(legno piu alluminio); profilo a tre guar-
nizioni disponibile con vetro variabile
da 32 a 42 mm, garantendo sempre un
ideale isolamento termoacustico.




FORTUNAE

Forme decise, racchiuse in un infisso che racconta eleganza e semplicita. Disegnato su un telaio da 70x56 mm ed ante
da 80x68 mm, il modello Fortunae € impreziosito da una fascetta interna ed esterna liscia (A) o scavata (B).

Disponibile in tutte le essenze della nostra linea di prodotti. Profili a 3 battute con tre guarnizioni, ne assicurano I'isola-
mento termoacustico grazie a vetrocamera standard da 32 mm.




SCORREVOLE PARALLELO

Profili dinamici, che si fondono in un movimento lineare, grazie ad
un'anta scorrevole con apertura a ribalta. Lo scorrevole parallelo &
una soluzione d'arredo altamente funzionale e di prestigio,
disponibile in una ricca gamma di essenze, a scelta tra tutti |
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Il dinamismo impeccabile della movimentazione
a bilico garantisce un’alta funzionalita e perfetta
adattabilita in condizione di spazi limitati.

Infisso realizzato in legno con un telaio da 70x68
mm e ante da 83x68 mm. Realizzabile anche nella
versione legno-alluminio. Un vetro da 32 a 42 mm
assicura un perfetto isolamento termoacustico, ed
e disponibile in tutte le essenze della nostra linea.

prodotti della nostra linea.

PORTONE

La massima eleganza racchiusa
anche all'ingresso della nostra
abitazione, grazie ad una vasta
scelta di modelli e di essenze.
Dettagli di sicuro impatto e di
grande prestigio; modelli realiz-
zati con telai portanti da 70x68
mm ed ante con montanti da
120x72 mm. La serratura ad alta
sicurezza, il cilindro europeo e
le cerniere registrabili @20 zenit,
garantiscono un’elevata prote-
zione all'interno del vostro am-
biente.

Soluzioni di arredo moderne o
classiche, ad uno o piu battenti,
con la possibilita di inserire vetri
al posto delle bugne, creando
spazi dinamici e luminosi.




Soddisfare le esigenze del cliente

-

Noi di Baldelli in 50 anni di attivita abbiamo da sempre sentito la necessita

di mettere a disposizione del Cliente la nostra esperienza, la capacita e la passione

con cui realizziamo i nostri prodotti, per questo ne garantiamo la Qualita C €
attraverso un Sistema di Certificazioni che documenta la nostra serieta.

Baldelli Quinto & Figli s.r.l.

Via Avogadro, 1 61032 FANO (PU) e ltaly
Tel.+39 0721864010 » Fax +39 0721864442
e-mail: baldelli@baldellinfissi.com
www.baldellinfissi.com

BALDELLI

Industria porte e infissi in legno




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

